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» Exécution “A”
Dynamomeétre avec liaison directe sur
indicateur, sans accessoires et options

» Exécution “B”
Tous les dynamometres avec leurs
accessoires

ISO 9001 Manufacturer

™

Dynamometre Hydraulique

Modele 329

Le faible encombrement permet des applications diverses. Ces
dynamometres sont destinés a des mesures de contrdle lors de
travaux de réglage et d’entretien. lls sont congus pour le contrdle
ou les réglages et ne sont pas adaptés pour des mesures en con-
tinu.

Les indicateurs de diametre 63 mm sont équipés d’une aiguille
témoin.

AMETEK

TEST & CALIBRATION INSTRUMENTS



Caractéristiques techniques

Tuyau Tube Dimensions (mm)
N . Valeur de haute o Poids
Modéle Taille ) . capillaire
nominale | pression (m) (kg) oD1| oD2 | oD3 |eD4|H1|H2|H3|H4| H5 [H6| L1 | M1
(m)
329-250 N 250 N
329- 400 N 400 N
329-630 N 630 N
329- 1kN 1 kN 0,5
329- 1,6 kN 1,6 kN
329- 2,5 kN 2,5 kN
0 1,0 75 ~34 55 | 63 |30 | 3 |10 |14 125 (32| 77 |M6
329- 4 kN 4 kN 1
329- 6,3 kN 6,3 kN
329- 10 kN 10 kN
329- 16 kN 16 kN
1 2,5
329- 25 kN 25 kN
329- 40 kN 40 kN
329- 40 kN 40 kN
329- 63 kN 63 kN 1 2,5 1,7 90 ~55 75 | 63 [ 32| 3 |10 |14 (125 |32 | 85 | M8
329- 100 kN 100 kN
329- 100 kN 100 kN
329- 160 kN 160 kN
1 2,5 5,3 1451 ~1125|1130 | 63 {38 | 4 |10 |16 | 12,56 |32 | 111 | M8
329- 250 kN " 250 kN
329- 400 kN 400 kN
329- 400 kN 400 kN
1 2,5 7,5 145 | ~112,5(130 [ 100 |38 | 4 |10 |16 | 15 | 49 | 210 | M8
329- 630 kN 630 kN
Nombre d’ alésages: 2 pieces, chacune déplacée de 180°
Exécution “B” (p.ex. Tuyau de haute pression, Tube capillaire, alésages) a la demande.
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